005101560% "A0D

G20Z/€0/C) 18P L A3

(&d0-509065

-Ariete

De’ Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

827070

-Ariete

Macchina da caffe
Coffee machine
Machine a café
Kaffeemaschine

Cafetera
Maquina de café
Koffiemachine
KageTiépeg
KodenHbin annapat
8583 LuSle
KaBoBapka
Ekspres do kawy
Kaffemaskine

C€ EAL 1381-1381/3




Fig. 22
Fig. 25

Fig. 21
Fig. 24

Fig. 20
Fig. 23

Fig. 6

Fig. 5




Fig. 32 Fig. 33



11

A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE

Anche se gli apparecchi sono stati realizzati in conformita con le specifiche Normative europee vigenti e sono
pertanto protetti in tutte le parti potenzialmente pericolose, leggete con attenzione queste avvertenze e usate
I'apparecchio solo per I'uso cui & stato destinato per evitare infortuni e danni. Tenete a portata di mano questo
libretto per future consultazioni. Qualora vogliate cedere questo apparecchio ad altre persone ricordatevi di
includere anche queste istruzioni.

Le informazioni riportate in questo manuale sono marcate dai seguenti simboli che indicano:

Pericolo per i bambini
Pericolo dovuto a elettricita
Pericolo di danni derivanti da altre cause

Avvertenza relativa a ustioni

Attenzione - danni materiali
USO PREVISTO

Potete usare la vostra macchina da caffé (da qui in avanti chiamata apparecchio) per preparare caffé e cap-
puccino. Inoltre, grazie alla funzionalita di erogazione acqua calda, € possibile preparare anche té e infusi.
Questo apparecchio ¢ stato concepito solo per un uso privato ed & quindi da considerarsi inadeguato I'uso per
scopi commerciali 0 industriali. Ogni altro utilizzo dell'apparecchio non & previsto dal Costruttore che si esime
da qualsiasi responsabilita per danni di ogni natura, generati da un impiego improprio dell'apparecchio stesso.
L'uso improprio determina inoltre I'annullamento di ogni forma di garanzia.

RISCHI RESIDUI

Le caratteristiche costruttive dell'apparecchio, oggetto della presente pubblicazione, non consentono di pro-
teggere I'utilizzatore dal getto diretto di vapore o acqua calda.

Attenzione!

Pericolo di ustioni. Durante I'erogazione di vapore o acqua caldi, non dirigere il getto verso terzi o verso
se stessi. Impugnare il tubo di erogazione vapore/acqua calda solo dalla parte in gomma. Non toccare
il tubo in metallo.

Pericolo di ustioni causate da schizzi di acqua e vapore caldi che possono fuoriuscire dal tubo di
erogazione vapore/acqua calda. Tenere le mani e il viso lontani dalle parti calde dell'apparecchio.

Pericolo di ustioni dovuto alla caduta della tazza durante I'erogazione. Verificare che la tazza sia stabile
e correttamente posizionata sulla griglia appoggiatazze. Non utilizzare tazze di dimensioni eccessive
rispetto alla larghezza della griglia appoggiatazze.

A Utilizzare solo contenitori che siano realizzati in materiale “per alimenti”.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

* L'apparecchio € stato concepito per essere utilizzato in ambienti domestici o si-
mili a quello domestico, come ad esempio:

- nelle zone per cucinare riservate al personale dei negozi, negli uffici e in altri
ambienti professionali

- nelle fattorie

- hotel, motel, bed & breakfast e altre strutture di tipo abitativo (per l'uso da parte
dei relativi ospiti).
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*Non si assumono responsabilita per uso errato o per impieghi diversi da quelli
previsti dal presente libretto. L'uso improprio determina inoltre I'annullamento di
ogni forma di garanzia.

+ Si consiglia di conservare gli imballi originali, poiché I'assistenza gratuita non é
prevista per i guasti causati da imballo non adeguato del prodotto al momento
della spedizione ad un Centro di Assistenza autorizzato.

* Per non compromettere la sicurezza dell’'apparecchio, utilizzare esclusivamente
parti di ricambio originali e accessori autorizzati dal Fabbricante.

* L'apparecchio & conforme al Regolamento (CE) No 1935/2004 del 27/10/2004
relativo ai materiali destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

A Pericolo per i bambini

* ’apparecchio puo essere usato da bambini con un’eta superiore a 8 anni e da
persone che hanno capacita fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte, oppure con
mancanza di esperienza o di conoscenza, solo se sono seguiti da una persona
responsabile 0 se hanno ricevuto e compreso le istruzioni e i pericoli presenti
durante l'uso dell'apparecchio.

* | bambini non devono giocare con I'apparecchio.

* Le operazioni di pulizia e manutenzione riportate in questo libretto non devono
essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’eta superiore a 8 anni
e operino sotto sorveglianza.

* Tenere sempre I'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei
bambini con eta inferiore agli 8 anni.

*Non lasciar pendere il cavo di alimentazione in un luogo dove potrebbe essere
afferrato da un bambino.

* Posizionare I'apparecchio in modo tale che i bambini non possano raggiungere
le parti calde.

* Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini
in quanto potenziali fonti di pericolo.

* Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di
renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di
rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, spe-
cialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell’apparecchio per i propri giochi.

* Tenere sempre lo spillo per la pulizia fuori dalla portata dei bambini e riporlo in un
luogo sicuro: pericolo di ingestione e di ferita.

A Pericolo dovuto a elettricita
* Prima di collegare I'apparecchio alla rete elettrica controllare che la tensione in-
dicata sulla targhetta posta al di sotto dell'apparecchio corrisponda a quella della
rete locale.
*L'uso di prolunghe elettriche non autorizzate dal Fabbricante dell’apparecchio
puo provocare danni e incidenti.
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* Collegare sempre I'apparecchio a una presa con messa a terra.

*Non collegare alcun altro apparecchio ad elevata potenza (stufe, ferri da stiro,
radiatori) alla stessa presa elettrica. Pericolo di sovraccarico elettrico.

* Spegnere sempre I'apparecchio e scollegare la spina del cavo di alimentazione
dalla presa elettrica prima di riempire il serbatoio con acqua.

* Non mettere mai le parti sotto tensione a contatto con I'acqua: pu6 generarsi un
cortocircuito!

* Non lasciare il cavo di alimentazione in contatto con parti taglienti o spigoli vivi.

* Fare attenzione affinché il cavo di alimentazione non venga in contatto con su-
perfici calde.

* Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate ad appa-
recchio spento e scollegato dalla presa elettrica.

* Non immergere I'apparecchio in acqua o altri liquidi.

*In caso di inutilizzo, anche per un breve periodo di tempo, spegnere I'apparec-
chio e scollegare sempre la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

& Avvertenza relativa a ustioni

* Durante I'erogazione, il vapore e 'acqua raggiungono temperature elevate. Tene-
re le mani e il viso lontani da vapore o acqua caldi.

* Le parti metalliche esterne dell'apparecchio e del portafiltro non devono essere
toccate quando I'apparecchio € in funzione, in quanto potrebbero causare delle
scottature.

* Non dirigere mai il getto di vapore o acqua caldi verso parti del corpo. Pericolo di
ustioni.

*Verificare che la tazza sia stabile e correttamente posizionata sulla griglia
appoggiatazze. Non utilizzare tazze di dimensioni eccessive rispetto alla larghez-
za della griglia appoggiatazze. Pericolo di ustioni dovuto alla caduta della tazza
durante I'erogazione.

*Non toccare le parti calde dell'apparecchio durante il funzionamento dell’appa-
recchio o nei minuti seguenti il suo spegnimento. Attendere il raffreddamento
delle parti calde.

* Scollegare I'apparecchio dalla presa elettrica e attendere che le parti calde si sia-
no raffreddate prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

* Impugnare il tubo di erogazione vapore/acqua calda solo dalla parte in gomma.

*La mancata fuoriuscita di acqua dal portafiltro potrebbe essere dovuta ad un
intasamento del filtro. Rimuovere e disinserire lentamente il portafiltro perché
I'eventuale pressione residua potrebbe provocare spruzzi o schizzi. Procedere
quindi con la pulizia come indicato nell'apposito paragrafo.

Attenzione - danni materiali

* Collocare I'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
* Non usare 'apparecchio senza acqua, poiché in tal caso la pompa si brucerebbe.
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* Non posizionare I'apparecchio su superfici molto calde o nelle vicinanze di fiam-
me libere per evitare che il rivestimento possa essere danneggiato.

* Non posizionare I'apparecchio su superfici molto calde o nelle vicinanze di fiam-
me libere per evitare che la carrozzeria possa essere danneggiata.

* Il cavo di alimentazione non deve toccare le parti calde dell’apparecchio.

* Non posizionare I'apparecchio vicino a materiale infiammabile (per esempio tes-
suti, tende).

+ Svolgere completamente il cavo di alimentazione prima dell’ utilizzo.

* L'apparecchio non deve essere alimentato attraverso timer esterni o con impianti
separati comandati a distanza.

* Non posizionare I'apparecchio o il cavo di alimentazione in prossimita di o sopra
a fornelli elettrici o a gas caldi, o vicino a un forno a microonde.

* Non utilizzare 'apparecchio all'aperto.

* Non riempire mai il serbatoio dell’acqua oltre il livello MAX.

* Riempire il serbatoio solo con acqua naturale. Non utilizzare acqua gassata, cal-
da o tiepida o qualsiasi altro liquido che potrebbe danneggiare I'apparecchio.

* Non introdurre mai nei filtri caffé 1 tazza e 2 tazze sostanze diverse dal caffé in
polvere. Si potrebbero causare gravi danni all'apparecchio.

* Non lasciare I'apparecchio in ambienti con una temperatura inferiore a 0 °C, in
quanto il residuo d’acqua nella caldaia potrebbe ghiacciare e provocare dei danni.

* Non lasciare I'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (per esempio pioggia, sole).

* Dopo aver scollegato la spina di alimentazione e dopo aver fatto raffreddare le
parti calde, pulire I'apparecchio esclusivamente con un panno non abrasivo ap-
pena inumidito, aggiungendo poche gocce di detergente neutro non aggressivo.

* Non utilizzare mai solventi che danneggiano la plastica.

* Non smontare 'apparecchio. Non ci sono parti interne da utilizzare o pulire.

A Pericolo di danni derivanti da altre cause

« Afferrare il corpo dell'apparecchio per sollevarlo.

* Collocare I'apparecchio in un ambiente sufficientemente illuminato, pulito e con
la presa elettrica facilmente accessibile.

+ Non immettere nel serbatoio una quantita eccessiva di acqua.

* Non lasciare incustodito I'apparecchio mentre € collegato alla rete elettrica.

*Non tirare mai il cavo di alimentazione o I'apparecchio stesso per scollegare la
spina dalla presa elettrica.

* L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile.

« L'apparecchio non deve essere utilizzato se ¢ stato fatto cadere, se vi sono segni
di danni visibili 0 se ha perdite di acqua. Non usare I'apparecchio se il cavo di
alimentazione o la spina risultano danneggiati, o se I'apparecchio stesso risulta
difettoso. Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione,
devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza o da tecnici autorizzati,
in modo da prevenire ogni rischio.
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* Non posizionare I'apparecchio all'interno di armadi o mobili chiusi durante ['uso.

E’ Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea
== 2012/19/EU si prega leggere il foglietto allegato al prodotto.

*CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

A1- Manometro

A - Pulsante di erogazione caffe per 1 tazza con
spia di erogazione (@)

B - Pulsante di erogazione caffé per 2 tazze con
spia di erogazione (®Rg)

- Tubo di erogazione vapore/acqua calda

- Cavo di alimentazione

- Manopola di erogazione vapore/acqua calda
- Serbatoio dell'acqua

- Coperchio del serbatoio dellacqua

- Pulsante vapore con spia () - Spillo per la pulizia
- Sede di aggancio del portafiltro Pressino
- Griglia estraibile - Filtro cialda

- Filtro 1 tazza

- Filtro 2 tazze

- Disco gocciolatore

- Portafiltro

- Vite di bloccaggio del disco gocciolatore

- Vasca raccogligocce

- Griglia appoggiatazze
- Pulsante di accensione
- Galleggiante

- Corpo dell'apparecchio
- Tubo in metallo

X=s<cHw IO UVTO=Z=Z ™

X &« T IT o mmm oo

Dati di identificazione

Nella targhetta posta sotto la base di appoggio dell'apparecchio sono riportati i seguenti dati d'identificazione
dell'apparecchio:

+ costruttore e marcatura CE

+modello (Mod.)

+ n°diserie (S.N.), con la settimana (wk) e I'anno (yr) di produzione dell'apparecchio

* tensione elettrica di alimentazione (V) e frequenza (Hz)

+ potenza elettrica assorbita (W)

* numero verde assistenza

Nelle eventuali richieste ai Centri Assistenza Autorizzati, indicare modello e numero di matricola.

Consumo in Standby: 0,4W.

s -
Hriece_ Mod. xxxx
XXX-XXXV~ XX-XXHz XXXXW

De'Longhi Appliances Srl
Via S.Quirico, 300

50013 Campi Bisenzio (FI)
ITALY

E.N. XXXKXKXXXXXX S.N.wk/yr abcdefg




ISTRUZIONI PER L’USO

Messa in funzione
Rimuovere il materiale di imballaggio e verificare che tutti i componenti siano presenti.
Posizionare I'apparecchio su una superficie piana e stabile.
Lavare il serbatoio, il filtro 1 tazza e 2 tazze, il filtro cialda, la vasca raccogligocce, la griglia estraibile e il
portafiltro.
Attenzione

Prima di procedere con I'assemblaggio, assicurarsi che I'apparecchio sia spento e scollegato dalla
presa elettrica.

Operazioni preliminari

1 Assemblare la griglia estraibile (E) sulla vasca raccogligocce (F) (Fig. 2).
2 Inserire la vasca raccogligocce (F) alla base dell'apparecchio (Fig. 3).

3 Rimuovere il serbatoio dell'acqua (O) dall'apparecchio (Fig. 4).

4 Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua (P) (Fig. 5).

Attenzione
Spegnere sempre I'apparecchio e staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica
prima di riempire il serbatoio con acqua.

Non riempire il serbatoio dellacqua quando ¢ inserito nell’apparecchio. Pericolo di shock elettrico.

Attenzione

Per le operazioni di riempimento del serbatoio dell’acqua, non utilizzare acqua gassata, calda o tiepida
0 qualsiasi altro liquido che potrebbe danneggiare I'apparecchio.

5 Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua naturale fresca fino al livello MAX (Fig. 6).

Non riempire MAI il serbatoio oltre il livello MAX.

6 Chiudere il coperchio del serbatoio dellacqua (P).

7 Inserire il serbatoio dellacqua (O) nella sua sede (Fig. 7).

Per assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchio, premere a fondo il serbatoio dellacqua.

Verificare il corretto inserimento del serbatoio altrimenti I'apparecchio potrebbe non erogare caffe.

Prima accensione

Attenzione
Prima di accendere I'apparecchio, assicurarsi di aver installato correttamente tutti i componenti.

Controllare che la tensione della rete domestica sia uguale a quella indicata sulla targhetta dati tecnici
dell’apparecchio.

Gentile cliente, se riscontra delle difficolta quando utilizza I'apparecchio per la prima volta o quando

lo utilizza senza acqua nel serbatoio, segua la seguente procedura:

1 Assicurarsi che I'apparecchio sia spento. Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello massimo e posizio-
narlo nella sua sede.

2 Posizionare un recipiente sotto I'ugello del tubo di erogazione vapore/acqua calda e aprire la manopola di
erogazione vapore/acqua calda.

3 Accendere I'apparecchio e lasciarlo riscaldare (sul pannello di controllo frontale appariranno 3 spie lam-
peggianti; durante questa fase, alcune gocce d’acqua potrebbero fuoriuscire dal tubo di erogazione vapo-
relacqua calda).

4 Una volta che I'apparecchio si ¢ riscaldato (le 3 spie si accenderanno fisse), chiudere per 2 secondi la ma-
nopola di erogazione vapore/acqua calda, poi aprirla per 4 secondi per prepararlo all'uso; ripetere questa
operazione 3-4 volte fino a che non esce un getto di acqua calda.

5 Chiudere la manopola di erogazione vapore/acqua calda.
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6 Posizionare un recipiente di almeno 500 ml di capacita sotto al portafiltro (Fig. 12).

7 Premere il tasto di erogazione caffé per 2 tazze (%) (Fig. 13). Avviare il processo di erogazione fino a
quando si vedra fuoriuscire acqua dal portafiltro.

NOTA: ripetere questa operazione ad ogni accensione dell’apparecchio dopo diversi giorni di non utilizzo.

Qualora il serbatoio restasse senza acqua si avvertira una vibrazione ed un rumore piu forte. Le spie
dei pulsanti di erogazione 1 tazza (@), 2 tazze (") e del pulsante vapore (&) lampeggiano. Per
ripristinare il funzionamento dell’apparecchio vedere il paragrafo “Riempimento del serbatoio d’acqua
durante l'uso”.

Adesso I'apparecchio € pronto per preparare il primo caffe.
Rimozione del filtro
<

A
| 'X%

NOTA: Il portafiltro viene fornito con il filtro 2 tazze gia inserito. Per sapere come rimuovere il filtro, consultare
le immagini. E anche possibile sollevare il filtro con le dita per rimuoverlo.

COME FARE IL CAFFE

1 Rimuovere il serbatoio dell'acqua (O) dall'apparecchio (Fig. 4).
2 Aprire il coperchio del serbatoio dellacqua (P) (Fig. 5).

Attenzione
Spegnere sempre I'apparecchio e staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica
prima di riempire il serbatoio con acqua.

Non riempire il serbatoio dell'acqua quando & inserito nell'apparecchio. Pericolo di shock elettrico.

Attenzione

Per le operazioni di riempimento del serbatoio dell'acqua, non utilizzare acqua gassata, calda o tiepida
o qualsiasi altro liquido che potrebbe danneggiare I'apparecchio.

3 Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua naturale fresca fino al livello MAX (Fig. 6).
Non riempire MAI il serbatoio oltre il livello MAX.

4 Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua (P) (Fig. 5).

5 Inserire il serbatoio dellacqua (O) nella sua sede (Fig. 7).

Per assicurare il corretto funzionamento dell’apparecchio, premere a fondo il serbatoio dellacqua.

Verificare il corretto inserimento del serbatoio altrimenti I'apparecchio potrebbe non erogare caffe.

6 Scegliere il filtro desiderato (T) per 1 tazza, e (U) per 2 tazze, e inserirlo nel portafiltro (Fig. 14). Dosare il
caffé nel filtro e pressare bene il caffé macinato con I'apposito pressino (S) (Fig. 15).

‘ Attenzione!
Se ¢ stata inserita una quantita eccessiva di polvere di caffe allinterno del filtro, la rotazione del
portafiltro pud risultare difficoltosa efo durante I'erogazione del caffé si possono avere perdite dal
portafiltro.

7 Innestare il portafiltro (W) nell'apposita sede assicurandosi di mantenere la maniglia allineata al simbolo
('t|) presente sul corpo dell'apparecchio (Fig. 16).
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8 Ruotare il portafiltro fino ad allineare la maniglia al simbolo (ﬂ ).

Assicurarsi di avere ben agganciato il portafiltro alla flangia (Fig. 17).

Scegliere la giusta tazza

Prima di preparare la bevanda desiderata scegliere la tazza in base alla seguente tabella:
Caffe espresso Singolo 30 ml circa

Doppio 60 ml circa

Il filtro 2 tazze puo essere utilizzato per erogare due tazze singole di caffe, oppure per erogare un caffé lungo o piu
intenso.

Regolazione della quantita di acqua erogata per 1 tazza o 2 tazze

E possibile regolare la quantita di acqua erogata per 1 tazza o 2 tazze di caffé (tempo di erogazione dellacqua
calda attraverso il portafiltro).

La quantita di acqua erogata ha effetto sul gusto pit o meno forte del caffe e sulla qualita della crema. Provare
a variare questo parametro per trovare il gusto perfetto per il vostro caffe.

NOTA: la regolazione della quantita di acqua erogata per 1 tazza o per 2 tazze deve essere effettuata
durante I'erogazione del caffe.

Per impostare la quantita di acqua da erogare per 1 tazza di caffe, premere e mantenere premuto il pulsante
(@) per il tempo necessario. |l tempo trascorso imposta la nuova quantita di acqua per 1 tazza di caffé. Per
impostare la quantita di acqua da erogare per 2 tazze premere e mantenere premuto il pulsante (DD) per il
tempo necessario. Il tempo trascorso imposta la nuova quantita di acqua per 2 tazze di caffe.

Funzionamento del manometro
L'apparecchio & dotato di un manometro (A1) che indica se i parametri di quantita d’acqua, quantita di caffé e
grado di macinatura sono ben bilanciati per un’erogazione di caffé ottimale.

Under

La prima fase di erogazione del caffe corrisponde ad una preinfusione del-
la polvere del caffé. L'apparecchio lavora a bassa pressione. La lancetta
del manometro deve trovarasi nella zona UNDER.

Optimal

La pressione dellacqua aumenta gradualmente. Per tutta la fase di
erogazione del caffé la lancetta deve trovarsi nella zona OPTIMAL. Il caffe
sara cosi preparato alla pressione ideale.

oPTlMAL

EXTRACTION

Caffeé troppo acquoso Se durante I'erogazione del caffé in tazza la lancetta del manometro rima-
ne nella zona UNDER, il caffe € stato erogato ad una pressione insufficien-
te. Questo succede quando il flusso di acqua passa veloce fra la polvere
di caffé. Il caffé & acquoso, con poca crema e con poco gusto. Le cause
dipendono dalla macinatura troppo grossa o di poca quantita di caffé nel
portafiltro o la polvere di caffé non & stata pressata.

Caffé troppo forte Se durante 'erogazione del caffe in tazza la lancetta del manometro supe-
ra la zona ottimale di erogazione e si posiziona nella zona rossa il caffé &
stato erogato ad una pressione troppo alta. Questo succede quando il flus-
so di acqua non riesce a passare fra la polvere di caffé. Il caffe ¢ forte, con
poca crema e con un gusto amaro. Le cause dipendono dalla macinatura
troppo fine o di troppa quantita di caffé nel portafiltro o la polvere di caffé &

stata pressata eccessivamente.
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Un buon caffé espresso si ottiene quando si raggiunge un gusto in perfetto equilibrio fra dolcezza, acidita e
amarezza. |l sapore del caffé dipendera da molti fattori, come il tipo di chicchi di caffé, il grado di tostatura,
la freschezza, il grado di macinatura, la quantita di caffé inserita nel portafiliro € la pressatura della polvere
di caffé nel filtro. Sperimentate regolando questi fattori per ottenere il vostro gusto preferito. In ogni caso,
ricordatevi di seguire le indicazioni sul manometro.

Erogazione del caffe

1 Posizionare una o due tazze sulla griglia estraibile (E) (Fig. 18-19).

2 Premere il pulsante di accensione (H) (Fig. 9).

Le spie dei pulsanti di erogazione 1 tazza (@), 2 tazze (W) e del pulsante vapore (&) lampeggiano.

Quando I'apparecchio ha raggiunto la giusta temperatura per fare il caffé, le spie dei pulsanti (@), (), (&) si

accendono fisse.

Per avere anche il primo caffé ben caldo € consigliabile lasciar riscaldare il portafiltro tenendolo inserito nella

sua sede per qualche minuto prima di fare il caffé. Questo non sara necessario per i successivi caffe.

3 Premere il pulsante di erogazione caffé (@) per erogare 1 tazza di caffé, oppure premere il pulsante di
erogazione caffé (W) per erogare 2 tazze di caffe.

Verificare che la lancetta del manometro stia nel settore UNDER all'inizio dell’erogazione e poi si

sposti sul settore OPTIMAL, durante la fase di discesa del caffé in tazza. Vedere il paragrafo “Funzio-
namento del manometro”.

oPTIM4, oPTIMa,

EXTRACTION

EXTRACTION

Pressione OK Pressione bassa Pressione alta
Il caffé scende nelle tazze dopo | Il caffé scende nelle tazze dopo | Il caffé scende nelle tazze dopo
4-7 secondi 1-3 secondi 7-8 secondi

L'erogazione € lenta e ben calda | L'erogazione € veloce e acquosa | L'erogazione € lenta e incompleta
La crema & marrone dorata con La crema €& piu chiara con una La crema & pil scura 0 assente
una mousse corposa mousse fine Il caffé € marrone scuro, gusto
II caffé & marrone scuro Il caffé & marrone chiaro, gusto amaro e dal sapore di bruciato
amaro e leggero

4 Perinterrompere |'erogazione prima che I'apparecchio abbia terminato, ripremere il pulsante di erogazione
caffe.

Attenzione!
Come per le macchine da caffé professionali, non togliere il portafiltro quando il pulsante di erogazione
€ inserito.
Attenzione!
Al termine dell’erogazione del caffé attendere almeno una decina di secondi prima di disinserire il
portafiltro; per rimuovere il portafiltro ruotarlo lentamente da destra verso sinistra onde evitare spruzzi
0 schizzi di acqua o caffe.
Se si dovessero verificare piccoli sbuffi di vapore dalla sede di aggancio del portafiltro, il fenomeno € da
ritenersi assolutamente normale.
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Al termine dell'erogazione le spie dei pulsanti (@), (), (& ) si accendono fisse.
5 Premere il pulsante di accensione (H) per spegnere I'apparecchio (Fig. 9).

COME FARE IL CAFFE CON CIALDA

Inserire nel portafiltro (W) il filtro per cialde (S).

1 Posizionare la cialda nel filtro (Fig. 20).

2 Spingere la cialda con le dita verso l'interno. La cialda deve essere ben centrata e collocata all'interno del
portafiltro.

3 Per evitare possibili perdite di acqua, ripiegare e inserire allinterno del filtro le parti esterne in carta della
cialda che potrebbero fuoriuscire dal portafiltro (Fig. 21).

Adesso ¢ possibile inserire il portafiltro nella sua sede.

4 Innestare il portafiltro (W) nellapposita sede assicurandosi di mantenere la maniglia allineata al simbolo
(h) presente sul corpo dell'apparecchio (Fig. 16).

5 Ruotare il portafiltro fino ad allineare la maniglia al simbolo (ﬂ ).

6 Dopo aver preparato il caffé, nel togliere il portafiltro, la cialda potrebbe rimanere incastrata nella sede di
aggancio del portafiltro. Per toglierla, inclinare il portafiltro (Fig. 22), lasciando che la cialda ricada sullo
stesso.

Per avere un caffé sempre ottimo occorre acquistare la cialda che presenta il marchio di compatibilita E.S.E.

Se la cialda non é bene inserita o il portafiltro non & ben serrato, potrebbe fuoriuscire qualche goccia
di acqua dal portafiltro stesso.

COME PREPARARE IL CAPPUCCINO

1 Posizionare una tazza sulla griglia estraibile (E) (Fig. 23).

Se si desidera, & possibile utilizzare una tazza grande.

- Rimuovere la griglia estraibile (E) e la vasca raccogligocce (F) (Fig. 24).
- Posizionare la tazza sulla griglia appoggiatazze (G) (Fig. 25).

2 Preparare il caffé (Fig. 26).

Attenzione!
Pericolo di ustioni. Impugnare il tubo di erogazione vapore/acqua calda solo dalla parte in gomma. Non
toccare il tubo in metallo.

Pericolo di ustioni causate da schizzi di acqua calda e vapore che possono fuoriuscire dal tubo di
erogazione vapore/acqua calda.

3 Dirigere il tubo di erogazione vapore/acqua calda (L) verso la vasca raccogligocce (G) (Fig. 27).

4 Premere il pulsante vapore (¢ ). La spia del pulsante vapore iniziera a lampeggiare. Attendere finché la
spia del pulsante vapore si accende fissa, ad indicare che la temperatura nella caldaia & arrivata al livello
ottimale per erogare vapore.

5 Posizionare il bricco con il latte da montare sotto al tubo di erogazione vapore/acqua calda (L).

6 Immergere a fondo il tubo di erogazione vapore/acqua calda (L) all'interno del bricco con il latte (Fig. 28).

7 Ruotare la manopola di erogazione vapore/acqua calda in posizione acqua/vapore (0 ), (Fig. 11). L'ap-
parecchio iniziera ad erogare vapore.

8 Muovere e roteare il bricco con il latte mentre fuoriesce il vapore dal tubo di erogazione vapore/acqua
calda.

Il latte &€ montato quando compare la schiuma nel bricco (Fig. 29).

9 Riportare la manopola di erogazione vapore/acqua calda in posizione (0 ) per interrompere I'erogazione
del vapore.

Dopo ogni utilizzo erogare vapore per alcuni secondi per liberare il foro del tubo di erogazione vapore/
acqua calda da eventuali residui di latte.
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Utilizzare un panno umido non abrasivo per pulire il foro del tubo di erogazione vapore/acqua calda
e il tubo in metallo.
10 Versare la schiuma di latte nella tazza di caffé preparata precedentemente.

RIUTILIZZO PER CAFFE

Per preparare un nuovo caffé subito dopo aver erogato vapore, € necessario far raffreddare I'apparecchio.

1 Posizionare un recipiente sotto al tubo di erogazione vapore/acqua calda (Fig. 10).

2 Ruotare la manopola di erogazione vapore/acqua calda in posizione acqua/vapore (O ), (Fig. 11). L'ap-
parecchio iniziera ad erogare acqua calda.

L'erogazione di acqua calda consentira allapparecchio di raffreddarsi pit rapidamente. Quando I'apparecchio

ha raggiunto la temperatura ottimale, 'erogazione di acqua calda si interrompe automaticamente.

3 Riportare la manopola di erogazione vapore/acqua calda in posizione (0 ) per interrompere I'erogazione
dell'acqua calda.

Lapparecchio € pronto per preparare un nuovo caffe.

COME EROGARE ACQUA CALDA

Attenzione!
Pericolo di ustioni. Impugnare il tubo di erogazione vapore/acqua calda solo dalla parte in gomma. Non
toccare il tubo in metallo.

Pericolo di ustioni causate da schizzi di acqua calda e vapore che possono fuoriuscire dal tubo di
erogazione vapore/acqua calda.

1 Posizionare una tazza sulla griglia estraibile (E) (Fig. 23).
Ruotare la manopola di erogazione vapore/acqua calda in posizione acqual/vapore (O), (Fig. 11). L'ap-
parecchio iniziera ad erogare acqua calda.

3 Riportare la manopola di erogazione vapore/acqua calda in posizione (0 ) per interrompere I'erogazione
dell'acqua calda.

CONSIGLI UTILI PER OTTENERE UN BUON ESPRESSO ALL’ITALIANA

Il caffé macinato nel portafiltro dovra essere pressato leggermente. Un caffé piti forte 0 meno forte dipende dal
grado di macinatura del caffé, dalla quantita di esso immessa nel portafiltro, e dalla pressatura. Pochi secondi
sono il tempo sufficiente perché il caffe scenda nelle tazzine. Se il tempo di erogazione € superiore significa
che la macinatura & troppo fine o che la polvere immessa nel portafiltro € stata pressata eccessivamente.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL’ACQUA DURANTE L’USO

Attenzione
Spegnere sempre I'apparecchio e staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica
prima di riempire il serbatoio con acqua.

Non riempire il serbatoio dell'acqua quando & inserito nell'apparecchio. Pericolo di shock elettrico.

Attenzione

Per le operazioni di riempimento del serbatoio dell'acqua, non utilizzare acqua gassata, calda o tiepida
o qualsiasi altro liquido che potrebbe danneggiare I'apparecchio.

Si raccomanda di controllare sempre il livello dell'acqua nel serbatoio.

1 Spegnere I'apparecchio e staccare la spina dalla presa elettrica.

2 Rimuovere il serbatoio dell'acqua (O) dall'apparecchio (Fig. 4).

3 Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua (P) (Fig. 5).

4 Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua naturale fresca fino al livello MAX (Fig. 6).

Non riempire MAI il serbatoio oltre il livello MAX.
5 Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua (P) (Fig. 5).

14



6 Inserire il serbatoio dellacqua (O) nella sua sede (Fig. 7).
Per assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchio, premere a fondo il serbatoio dellacqua.

Verificare il corretto inserimento del serbatoio altrimenti I’'apparecchio potrebbe non erogare caffe.

Attenzione!
Pericolo di ustioni causate da schizzi di acqua calda e vapore che possono fuoriuscire dal tubo di
erogazione vapore/acqua calda.

Nel caso in cui l'apparecchio continui a non erogare caffé dopo aver correttamente riempito e reinserito il

serbatoio, procedere come segue:

- Posizionare un recipiente sotto al tubo di erogazione vapore/acqua calda (Fig. 10).

- Premere il pulsante di accensione (H) (Fig. 9).

- Ruotare la manopola di erogazione vapore/acqua calda in posizione acqua/vapore (O« ), (Fig. 11). Awviare il
processo di erogazione fino a quando si vedra fuoriuscire acqua dal tubo di erogazione vapore/acqua calda.

- Riportare la manopola di erogazione vapore/acqua calda in posizione (@) per interrompere I'erogazione
di acqua calda.

FUNZIONE AUTOSPEGNIMENTO

Questo apparecchio € dotato di un sistema di spegnimento automatico nel rispetto delle nuove regolamenta-
zioni sui consumi energetici. Dopo 30 minuti di inutilizzo I'apparecchio si spegnera. Per fare un nuovo caffe,
sara necessario avviare nuovamente I'apparecchio premendo uno dei pulsanti 1 tazza (@), 2 tazze (99) 0
pulsante vapore (& ). Quando I'apparecchio ha raggiunto la giusta temperatura per fare il caffe, le spie dei
pulsanti 1 tazza (@), 2 tazze (DD) e del pulsante vapore (&) si accendono fisse.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Una pulizia regolare e quotidiana consente di mantenere I'apparecchio efficiente e di prolungare la durata di
vita dell'apparecchio.

Attenzione!
Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate ad apparecchio spento e
scollegato dalla presa elettrica.

Attenzione!
La pulizia deve essere eseguita quando le parti calde dell'apparecchio si sono raffreddate.

Attenzione!
A Non lavare mai i componenti dell'apparecchio in lavastoviglie. Non utilizzare getti di acqua diretta.

Non usare detergenti abrasivi o utensili metallici per evitare di graffiare e danneggiare le superfici in
acciaio.

Pulizia dei filtri che contengono il caffé in polvere
Verificare che i fori non siano otturati. Far erogare acqua bollente attraverso il portafiltro inserito senza il caffe
macinato, per sciogliere o rimuovere eventuali residui di caffe o altre impurita.

Attenzione!
Rimuovere e disinserire lentamente il portafiltro perché I'eventuale pressione residua potrebbe provo-
care spruzzi o schizzi.

Si consiglia di pulire accuratamente i filtri ogni circa 3 mesi, utilizzando pastiglie per la pulizia dei filtri reperibili
in commercio, procedendo nel seguente modo:

+ Inserire una pastiglia per la pulizia dei filtri nel filtro (senza caffé).

+ Agganciare il portafiltro alla sua sede.

+ Premere il pulsante caffé 2 tazze (E’@) per avviare I'erogazione.

+ Lasciare agire la pastiglia per almeno 15 minuti.
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+ Premere nuovamente il pulsante caffé per interrompere I'erogazione.

* Ripetere 'operazione di erogazione dell'acqua. Lasciare riposare per un minuto. Ripetere le operazioni per
5 cicli di erogazione.

+ Rimuovere il portafiltro dalla sede di aggancio, estrarre il filtro dal portafiltro e sciacquare tutti i componenti
sotto I'acqua corrente del rubinetto.

+ Spegnere |'apparecchio e staccare la spina dalla presa elettrica.

+ Pulire le parti interne con una spugna morbida per rimuovere eventuali residui di detergente (Fig. 30).

Ripetere le operazioni per tutti i filtri.

Se I'apparecchio viene utilizzato quotidianamente si consiglia di effettuare I'operazione di pulizia almeno ogni

tre mesi.

Pulizia della sede di aggancio del portafiltro

Attenzione!

Non lasciare il portafiltro agganciato nella sua sede. La guarnizione presente nella sede di aggancio
del portafiltro si potrebbe deteriorare.

Con l'uso si puo verificare, nella sede di aggancio del portafiltro, una sedimentazione di fondi di caffe, che
possono essere rimossi con uno stuzzicadenti, con una spugnetta (Fig. 30), oppure lasciando scorrere acqua
senza portafiltro inserito (Fig. 31).

Questa operazione di risciacquo della sede di aggancio del portafiltro deve essere effettuata ogni 200 eroga-
zioni di caffé circa.

Premere il pulsante caffé 2 tazze (DD) per avviare |'erogazione. L'apparecchio iniziera a erogare acqua.
Attendere che siano stati erogati almeno 500 ml di acqua.

Pulizia del tubo di erogazione vapore/acqua calda

Attenzione!
Eseguire I'operazione quando il tubo di erogazione vapore/acqua calda € freddo per evitare scottature.

Dopo ogni utilizzo, pulire il tubo di erogazione vapore/acqua calda con un panno umido per rimuovere even-

tuali residui esterni di latte. Per rimuovere eventuali residui interni, procedere come segue:

1 Ruotare la manopola di erogazione vapore/acqua calda in posizione acqua/vapore (O« ), (Fig. 11). Far
erogare vapore per alcuni secondi.

2 Riportare la manopola di erogazione vapore/acqua calda in posizione (0 ) per interrompere I'erogazione
del vapore.

3 Premere il pulsante di accensione (H) per spegnere I'apparecchio (Fig. 9).

Pulire i componenti del tubo di erogazione vapore/acqua calda regolarmente.

- Sfilare il tubo in metallo (Fig. 32) e rimuovere la parte in gomma del tubo di erogazione vapore/acqua calda
sfilandola verso il basso. Lavare con acqua corrente. Il foro pud essere pulito con un panno non abrasivo.

- Montare il tubo in metallo (K) fino alla fine della corsa. Inserire la parte in gomma spingendola verso I'alto.
Se necessario ripulire con lo spillo (Q) in dotazione il foro di uscita del vapore (Fig. 33).

Pulizia del serbatoio dell’acqua
Pulire periodicamente l'interno del serbatoio dell’acqua con una spugna o un panno umido.

Pulizia del corpo dell’apparecchio

A Attenzione!
Non utilizzare detergenti abrasivi.

Pulire le parti fisse dell'apparecchio usando un panno umido non abrasivo per non danneggiare la carrozzeria.
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Pulizia della griglia estraibile e della vasca raccogligocce

Attenzione! l:
L'operazione di pulizia deve essere eseguita con I'apparecchio spento e con la spina elettrica scollegata
dalla presa elettrica.

Svuotare di tanto in tanto la vasca raccogligocce (F).

La vasca raccogligocce € dotata di un galleggiante (I). Quando il galleggiante fuoriesce dalla griglia estraibile
vuol dire che la vasca raccogligocce & piena di acqua e deve essere svuotata.

1 Rimuovere la vasca raccogligocce (F) (Fig. 3).

2 Rimuovere la griglia estraibile (E) (Fig. 2).

3 Svuotare la vasca raccogligocce (F) nel lavandino.

4 Lavare la vasca raccogligocce e la griglia estraibile con acqua fresca.

5 Asciugare con un panno asciutto.

6 Assemblare la griglia estraibile (E) sulla vasca raccogligocce (F) (Fig. 2).
7 Inserire la vasca raccogligocce (F) alla base dell'apparecchio (Fig. 3).
DECALCIFICAZIONE

‘ Attenzione!
Non utilizzare aceto o altri prodotti decalcificanti non autorizzati dal Fabbricante.

Attenzione!
Pericolo di ustioni causate da schizzi di acqua calda e vapore che possono fuoriuscire dal tubo di
erogazione vapore/acqua calda.

Una buona manutenzione e una regolare pulizia preservano e mantengono efficiente 'apparecchio per un
periodo maggiore limitando notevolmente i rischi di formazione di depositi calcarei nell'apparecchio. Se no-
nostante cio, dopo qualche tempo, la funzione dell'apparecchio dovesse essere compromessa, in seguito
all'uso frequente di acqua dura e molto calcarea, si pud procedere alla decalcificazione dell'apparecchio per
eliminare il malfunzionamento. Utilizzate per questo scopo un prodotto decalcificante a base di acido citrico.
Utilizzate per questo scopo un prodotto decalcificante a base di acido citrico. Questo prodotto si pud reperire
facilmente nei Centri Assistenza.

Il Fabbricante non si assume alcuna responsabilita per danni ai componenti interni dell’apparecchio
arrecati dall’uso di prodotti non conformi a causa della presenza di additivi chimici.

L'apparecchio necessita di decalcificazione quando le spie dei pulsanti (@), (99), () si accendono di
colore rosso. Procedere come segue.

Per eseguire correttamente la procedura di decalcificazione dell'apparecchio, verificare il numero di

serie (S.N.) sulla targhetta dati tecnici:

- Per gli apparecchi con numero di serie precedente a 47/24, consultare il paragrafo "Decalcificazio-
ne (numero di serie precedente a 47/24)".

- Per gli apparecchi con numero di serie successivo a 47/24, consultare il paragrafo "Decalcificazio-
ne (numero di serie successivo a 47/24)".

Decalcificazione (numero di serie precedente a 47/24)

1 Premere il pulsante di accensione (H) per spegnere 'apparecchio (Fig. 9). Scollegare la spina dalla presa
elettrica.

2 Rimuovere il portafiltro dalla sede di aggancio.

3 Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua naturale fresca fino al livello MAX. Aggiungere il prodotto
decalcificante allinterno del serbatoio dell'acqua.

4 Posizionare sotto la sede di aggancio del portafiltro un recipiente abbastanza grande da contenere 'acqua
del serbatoio. Dirigere il tubo di erogazione vapore/acqua calda verso il recipiente.

5 Premere il pulsante di accensione (H) (Fig. 9). Attendere che le spie dei pulsanti (@), (93), (&) si accen-
dano fisse.
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